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KALEIDOS

VÍDEO REFRATÓMETRO BINOCULAR
Refração binocular simples e rápida em todos os pacientes.
Design elegante e sem fios para uma portabilidade superior.
Desenhado para reduzir os erros por acomodação e reflexos.
Ideal para Rastreio Visual em infantários, escolas, farmácias e 
centros comerciais.

2WIN

VÍDEO REFRATÓMETRO BINOCULAR PEDIÁTRICO
Refração binocular a 1 metro de distância.
Rastreio dos principais fatores Ambliogénicos em Crianças.
Avaliação de estrabismos.
Alterações pupilares e posturais.

Aplicações opcionais para testes avançados.

HANDYREF

AUTO REFRATÓMETRO PORTÁTIL
Refração ultra rápida.
Retroiluminação de opacidades.
Consola com impressora e comunicação wireless.

Disponível com Queratómetria (opcional).
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ISHIHARA / MATSUBARA

TESTE DE VISÃO DAS CORES
Avaliação de Discromatopsias na gama dos Verdes e Vermelhos.
 • ISHI. 38 – Livro com 38 cartas
 • ISHI. 24 – Livro com 24 cartas
 • MATSUBARA - Livro com 10 figuras infantis

Outros modelos à disposição.

LANG / STEREO FLY / RANDOT®LEA

TESTES DE ESTERÓPSIA
• LANG – Avaliação da visão binocular e estereópsia em crianças  
         (1200-550 seg. de arco). 
•  STEREO FLY - Gold standard para avaliação da estereópsia (800-

40 seg. de arco).
• RANDOT® LEA – Avaliação fina da estéreo acuidade com símbolos 
   de LEA (500-20 seg. de arco). 

Outros modelos à disposição.

TAC II FULL / TAC II HALF

CARTÕES DE TELLER
Medição dos 20/30 aos 20/3200 seg. de arco.
•TAC II full – 16 Cartas para avaliar acuidade visual.
•TAC II half – 8 Cartas para avaliar acuidade visual.

RS-2R32PL / TN-1516 / OC-50704

RÉGUAS DE RETINÓSCOPIA / BARRA DE PRISMAS 
/ CUBO DE LANG
• RS-2R32PL – Conjunto de 2 Réguas de Retinóscopia. 
• TN-1516 – Conjunto de 2 Barras de Prismas H/V.
• OC-50704 – Cubo de Lang.

Outros modelos à disposição.



6  |  O P T O M E T R O N  |  T :  ( + 3 5 1 )  2 1 4  1 5 3  9 9 0  |  E :  g e r a l @ o p t o m e t r o n . p t  |  W W W . O P T O M E T R O N . P T

D I A G N Ó S T I C O  |  R A S T R E I O

OPTEC PLUS PG / OPTEC 5500PG REHAB / OPTEC 5000P 

EQUIPAMENTO DE RASTREIO VISUAL
 •  OPTEC PLUS PG – Equipamento digital para avaliação funcional 

da visão com programação de exames guiados por voz.
 •  OPTEC 5500PG REHAB – Equipamento com consola 

eletrónica, para renovação da carta de condução com testes de 
encandeamento e sensibilidade ao contraste.

 •  OPTEC 5000P – Equipamento manual de Rastreio com teste 
visão periférica.

Outros modelos disponíveis.

BINOPTOMETER® 4P

RASTREIO VISUAL DIGITAL
Equipamento profissional para avaliação funcional da visão de 
forma convencional ou personalizada.
Acuidade Visual, Visão das Cores; Vergências (Visão Binocular), 
Estereópsia, Acomodação, Sensibilidade ao Contraste, Visão 
Periférica, Visão Mesópica e Encandeamento(Opcional).
Design ergonómico e transportável controlado através de PC ou 
Tablet.

B2T / UTF / UB4 / UB6

ARMAÇÃO DE PROVAS
 • B2T – Armação de provas flexível com fita elástica para Crianças.
 • UTF – Armação de provas universal.
 • UB4 – Armação de provas universal com assistência vitalícia.
 •  UB6 – Armação de provas universal hipoalergénica com suporte 

para 6 pares de lentes.

Outros modelos à disposição.

107T / PL232-BV-M / 110M

CAIXA DE PROVAS
 •  107T – Tabuleiro com 232 lentes de ensaio. 

Dimensões:440x315x50mm
 •  PL232-BV-M – Mala com 232 lentes de ensaio com aro de plástico. 

Dimensões:545x415x100mm
 •  110M – Armário vertical com 232 lentes de ensaio. 

Dimensões:540x165x515mm

Outros modelos à disposição.
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LM-1800P / LM-1800PD

FRONTOFOCÓMETRO DIGITAL
Medição da transmitância UV e Luz Visível.
Marcação Lentes Prismáticas.
Análise da qualidade ótica.
 • LM-1800P – Frontofocómetro com impressora.
 •  LM-1800PD – Frontofocómetro com impressora e medição da 

distância interpupilar.

Medição do índice de refração (opcional).

LM-7 / LM-7P

FRONTOFOCÓMETRO DIGITAL
Deteção automática do tipo de lente oftálmica.
Medição da proteção UV.
Marcação Lentes Prismáticas.
 • LM-7 – Frontofocómetro Inteligente com ecrã táctil de 5,7’’.
 • LM-7P – Frontofocómetro inteligente com impressora. 

Comunicação LAN e WIFI (opcional).

PM-700

PUPILÓMETRO DIGITAL
Distância interpupilar de 47 a 83 mm (0,25mm).
Iluminação LED e bateria de longa duração.
Design ergonómico.
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RT-3100 / RT-6100

FORÓPTERO AUTOMÁTICO
Operação assistida com controlo simultâneo de foróptero e 
projetor.
•  RT-3100 – Refração com ecrã táctil de 5.7’’ e ligação ao 

frontofocómetro.
 •  RT-6100 – Refração avançada com ecrã táctil de 10.4’’ e 

comunicação LAN/ WIFI(opcional) com o  auto refratómetro, 
focómetro e computador.

AQUID / AQUID CHART

FORÓPTERO AUTOMÁTICO / ECRÃ DE OPTÓTIPOS
 •  AQUID – Foróptero automático portátil e sem fios, com lentes 

liquidas capazes de 0,05 Dioptrias de variação.
 •  AQUID CHART – Ecrã de 24’’ para VL e tablet de 10’’ para VP, para 

avaliação da acuidade visual sensibilidade ao contraste e visão 
binocular.

SLY-100

FORÓPTERO MANUAL
Lentes de alta transmissibilidade.
Sistema de convergência preciso.
Rotação suave e rápida de lentes.
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TS-310 / TS-610

FORÓPTERO AUTOMÁTICO DE MESA
Instalação flexível em mesas, espaços reduzidos, carrinhas ou zona 
de vendas.
 • TS-310 – Refração assistida com ligação ao focómetro.
 •  TS-610 – Refração avançada com comunicação LAN/ 

WIFI(opcional) com auto refratómetro, focómetro e computador.

SC-1600 / SC-1600 POLA

ECRÃ DE OPTÓTIPOS POLARIZADO
 •  SC-1600 – Acuidade visual, sensibilidade ao contraste, visão 

noturna.
 •  SC-1600 POLA – Testes de visão binocular e estereópsia com 

Optótipos polarizados.

VISION CHART

ECRÃ DE OPTÓTIPOS COM TESTES AVANÇADOS
142 testes interativos.
Sequências programáveis.
Sensibilidade ao contraste.
Visão Binocular e Estereópsia.
Visão das cores e Baixa visão.

Teste de encandeamento para a carta de condução (opcional).

CP-9

PROJETOR DE OPTÓTIPOS
Design compacto e elegante.
Iluminação LED Branco de longa duração.
Zoom Ótico e testes polarizados.
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ARK-F / AR-F 

AUTO REFRACTÓMETRO
Operação totalmente automática guiada por Voz.
Instalação flexível com controlo remoto e ecrã rotativo.
Refração Diurna e Noturna, com teste de acomodação e 
visualização de opacidades.
Dupla Queratómetria. (ARK-1F)

ARK-1S / AR-1S

AUTO REFRACTÓMETRO
Refração Diurna e Noturna, com teste de acomodação e 
visualização de opacidades.
Avaliação da acuidade Visual, sensibilidade ao contraste e teste de 
encandeamento. Dupla Queratómetria a 2,4 e 3,3mm. (ARK-1S)

ARK-1A / AR-1A

AUTO REFRACTÓMETRO
Refração Diurna e Noturna (3,5 e 6mm).
Avaliação das reservas acomodativas e visualização de opacidades.
Dupla Queratómetria a 2,4 e 3,3mm. (ARK-1A)

ARK-1 / AR-1

AUTO REFRACTÓMETRO
Refração Diurna e Noturna (3,5 e 6mm).
Dupla Queratómetria a 2,4 e 3,3mm. (ARK-1)
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TONOREF™ III

AUTO REFRACTOMETRO 
+ QUERATÓMETRO + TONÓMETRO + 
PAQUÍMETRO 
Refração Diurna e Noturna e Queratómetria avançada.
Pressão intraocular corrigida pela espessura corneana.
  Avaliação das reservas acomodativas e análise de 
opacidades.

OPD-SCAN III / OPD-SCAN III VS

AUTO REFRACTOMETRO 
+ TOPÓGRAFO
Análise refractiva de toda a área pupilar.
Topografia Corneana com Pupilógrafia Mesópica e 
Fotópica.
Visualização de Opacidades e Lentes Intraoculares.
 •  OPD-SCAN III VS – Otimizado para Optometria.
 •  OPD-SCAN III – Otimizado para Cirurgia Implanto-

Refractiva.

MYOPIA MASTER®

AUTO REFRACTOMETRO + BIÓMETRO ÓTICO
Gold Standard para a avaliação e controlo da 
progressão da Miopia.
 Refração, Queratómetria e Biometria num único 
equipamento.
 Base de Dados Normativa e Algoritmos Preditivos 
desenvolvidos pela BHVI líder mundial em 
investigação clinica sobre a Miopia.
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TONOPACHY ™ NT-530P

TONÓMETRO DE SOPRO + PAQUÍMETRO ÓPTICO
Pressão intraocular corrigida pela espessura da córnea.
Tonometria ultra-suave com tecnologia APC.
Paquímetria optica sem contacto.
Visualização do angulo da camara anterior.

CORVIS® ST

TONÓMETRO DE SOPRO + PAQUÍMETRO ÓPTICO
Avaliação da Resposta Biomecânica da Córnea.
Tonometria de sopro e Paquímetria Óptica com captura de 4300 
imagens por segundo.
Deteção precoce do Glaucoma e Ectasias Corneanas.
Avaliação terapêutica do Cross-Linking.

NT-510

TONÓMETRO DE SOPRO
Medição rápida da Pressão intraocular.
Tonometria ultra suave com tecnologia Auto Puff Control.
Impressora térmica integrada.

HORUS DPT-100

TONÓMETRO DE SOPRO PORTÁTIL
Design compacto e ergonómico.
Disparo totalmente automático e sem contacto.
Cartão Micro SD com mais de 2GB de memória.



O P T O M E T R O N  |  1 3

S U P E R F Í C I E  O C U L A R  |  D I A G N Ó S T I C O

PENTACAM® AXL / PENTACAM® AXL WAVE

TOMÓGRAFO DE SEGMENTO ANTERIOR + BIÓMETRO ÓPTICO
Tomografia de segmento anterior com sumários comprovadamente 
fiáveis.
Biometria Óptica (PCI) integrada para o calculo mais eficiente de LIOs 
Prémium.
 •  Pentacam® AXL – Ideal para os Perfecionistas que exigem a máxima 

precisão na Tomografia, Biómetria e Calculo de Lentes Intraoculares.
 •  Pentacam® AXL WAVE – Ideal para os Visionários que estão na 

vanguarda da Cirurgia Implanto Refrativa e não abdicam da máxima 
Performance Visual.

PENTACAM® / PENTACAM® HR

TOMÓGRAFO DE SEGMENTO ANTERIOR
Gold Standard da Tomografia de segmento anterior.
Captura tridimensional de toda a Córnea e Camara anterior em 
menos de 2 segundos.
 •  Pentacam® – Ideal para especialistas em Lentes de Contacto 

Córneo Esclerais.
 •  Pentacam® HR – Ideal para especialistas em Cirurgia Refrativa 

que apreciam imagens de alta resolução.

KERATOGRAPH 5M

TOPÓGRAFO CORNEANO + ANALISE DO OLHO SECO
Análise topográfica completa com Rastreio de Ectasias e Simulação 
de Lentes de Contacto.
Análise da Superfície Ocular com iluminação Branca, Infravermelha 
e Azul-Cobalto.
Sumário JENVIS PRO para Avaliação Heuristica do Olho Seco com 
Meibógrafia, Hiperemia, NIKBUT, Meniscometria, Interferometria, 
Questionário de Sintomatologia.

EASYGRAPH

TOPÓGRAFO CORNEANO PORTÁTIL
Análise topográfica completa com Rastreio de Ectasias e Simulação 
de Lentes de Contacto.
Design compacto e acoplável a Lâmpada de Fenda.
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SL-9900 ELITE HR

LÂMPADA DE FENDA DIGITAL
Biomicroscópio com 5 aumentos (6x a 40x).
Camara digital integrada com disparo no Joystick. 
Software Phoenix compatível com outros equipamentos CSO. 

SL-9900 / SL-9800

LÂMPADA DE FENDA
Biomicroscópio com 2, 3 ou 5 aumentos.
Iluminação LED com Filtro Azul-cobalto, Amarelo e Red-free.
 • SL-9900 – Sistema em torre.
 • SL-9800 – Sistema compacto.

A900 / Z800

TONÓMETRO DE APLANAÇÃO
Medição até 80 mmHg.
 • A900 – Tonómetro para lâmpada de fenda em torre.
 • Z800 – Tonómetro para lâmpada de fenda compacta.
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SL-2000

LÂMPADA DE FENDA
Visão cristalina e natural.
Biomicroscópio com 5 aumentos (5x a 32x).
Ergonomia e usabilidade inigualáveis.
Operação simples e suave com joystick motorizado.

HORUS DEA200

LÂMPADA DE FENDA DIGITAL
Design ergonómico com ecrã táctil de 3.5’’.
Camara com 5 Megapixéis.
Ampliação continua entre 10x a 16x.
Sistema compatível com módulos opcionais para Retinografia e 
Superfície Ocular.

OI-STD / OI-HM / OG3M

LENTES PARA OFTALMOSCOPIA 
COM LÂMPADA DE FENDA
•  OI-STD – Lente de 90D com 0.75x de magnificação e 94° de 

campo.
•  OI-HM – Lente de 78D com 0.93x de magnificação, 84° de campo.
•  OG3M – Lente de 3 espelhos (59º, 67º, 73º),com 0.93x de 

magnificação, 140° de campo.

Outros modelos à disposição.
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BETA 200S LED / BETA 200 LED / BETA 4 / NT 4 

CONJUNTO OFTALMOSCÓPIO + RETINOSCÓPIO
Iluminação LED.
Observação livre de reflexos.
Materiais de alta durabilidade.
 • BETA 200S LED – Oftalmoscópio
 • BETA 200 LED – Retinoscópio
 • BETA 4 – Punho com bateria
 • NT 4 – Carregador Duplo

Outros modelos à disposição.

OMEGA 600

OFTALMOSCÓPIO INDIRETO BINOCULAR 
Oftalmoscópio Indireto Binocular leve e confortável adaptável para 
destros e canhotos.
Diagnóstico eficaz mesmo em cataratas densas com a tecnologia 
“VISION BOOST”.
Retina com cores naturais graças ao LEDHQ.
Desinfeção fácil e eficaz graças as suas superfícies lisas.

OI-20 / OI-14

LENTES PARA OFTALMOSCOPIA INDIRETA BINOCULAR
 •  OI-20 – Lente standard para oftalmoscopia indireta binocular 

com 2.97x de magnificação e 50° de campo.
 • OI-14  – Lente ideal para avaliação do nervo ótico com 4.29x de 
magnificação e 37° de campo.

Outros modelos à disposição.
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COBRA + / COBRA

RETINÓGRAFO NÃO MIDRIÁTICO MANUAL
5 Megapixéis.
60º de Fundo Ocular.
 • COBRA + – Retinógrafo com 9 pontos de fixação internos.
 • COBRA HD – Capturas em pupilas com 2,5 mm de diâmetro.

AFC-330

RETINÓGRAFO NÃO MIDRIÁTICO
Operação totalmente automática.
12 Megapixéis.
45º de Fundo Ocular.
Pupilas ≥3,5 mm.

Base de dados de exames (opcional).

HORUS DEC200

RETINÓGRAFO NÃO MIDRIÁTICO PORTÁTIL
Ergonómico e portátil.
5 Megapixéis.
45º de Fundo Ocular.
Pupilas ≥ 3,5 mm.
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MIRANTE / MIRANTE SLO

PLATAFORMA DE IMAGEM MULTIMODAL 
DO FUNDO OCULAR

Angiógrafo 4K HD Ultra Wide Field 163° com OCT de alta definição.
 • FA – Angiógrafia Fluoresceínica
 • ICG – Angiógrafia com Verde de Indocianina
 • COLOR – Retinógrafia Confocal ultra 4K HD
 • FAF – Autofluorescência Azul e Verde
 • Retro Mode – Tecnologia Aconfocal Patenteada
 • R/G/B/IR – Imagens SLO Confocais
 • OCT – Imagens de 16,5mm e 85.000 A-Scan/s.
 • OCT-A – Angiografia OCT panorâmica 12x12mm
 • AS-OCT – OCT de Segmento Anterior

Também disponível sem OCT.
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RETINA SCAN™ RS-3000 ADVANCE 2

OCT + SLO 
Visualização de 40º do fundo ocular com tecnologia 
SLO e  seguimento em tempo real.
Imagem OCT de alta definição com 85.000 A-Scan/s.
Angiografia OCT 12X12mm com análise da densidade 
Vascular.
Modo “Ultra Fine” para pacientes com opacidades.

Módulo de Segmento Anterior  e AngioScan 2 
(opcional).

RETINA SCAN DUO™ 2

RS-330 DUO 2

OCT + RETINÓGRAFO NÃO MIDRIÁTICO 
Análise OCT (12x9mm) com base de dados normativa.
Retinógrafia não midriática com 45º  e 12 Megapixel.
Operação totalmente automática.

Disponível com Módulo de Segmento Anterior,  
Autofluorescência e Angiografia OCT (opcional).
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M700

PERÍMETRO COMPUTADORIZADO
15 Exames Monoculares e Binoculares.
Exame para Carta de Condução.
Avaliação de  160º do campo.
Avaliação de Diplopia em varias posições do olhar.

Caixa de Lentes para perimetria (opcional).

TWINFIELD® 2

PERÍMETRO COMPUTADORIZADO
90º do campo visual.
Perimetria estática/dinâmica com estimulo variável em tamanho (G-
I, G-III, G-V) e cor (branco/azul/vermelho).
Analise inteligente de progressão do Glaucoma com algoritmo TNT.
Perímetro profissional, indicado para clinicas especializadas e 
hospitais.

Caixa de Lentes para perimetria (opcional).

CENTERFIELD® 2

PERÍMETRO COMPACTO
70º do campo visual.
Perimetria estática/dinâmica com estimulo G-III branco/azul.
Classificação automática do Glaucoma com algoritmo GSP.
Design compacto, ideal para pequenos consultórios.

Caixa de Lentes para perimetria (opcional).

SMARTFIELD

PERÍMETRO PORTÁTIL
60º do campo visual.
Perimetria estática com estimulo G-III branco.
Deteção ultra rápida do limiar de sensibilidade com algoritmo 
SPARK.
Design transportável, ideal para unidades moveis ou consultas ao 
domicilio.

Caixa de Lentes para perimetria (opcional).



O P T O M E T R O N  |  2 1

R E T I N A  |  D I A G N Ó S T I C O

GS-1

GONIOSCÓPIO AUTOMÁTICO
Imagens panorâmicas de 360º.
Gonióscopia de alta definição.
Operação totalmente automática.
Base de dados integrada.

RETIMAX ADVANCED PLUS

ELETRORRETINOGRAFO MULTIFOCAL
Base de dados normativa correlacionada com a idade.
Avaliação Multifocal com sequenciação em tempo 
real.
Programa exclusivo de reabilitação visual.
Deteção precoce do glaucoma.

Várias configurações disponíveis.

MP-3 

MICROPERÍMETRO RETINÓGRAFIA + 
PERIMETRIA
Retinógrafia não midriática com 12 Megapixéis.
Microperímetria computadorizada em 40º do 
campo visual.
Seguimento em tempo real do Fundo Ocular.
Análise avançada da fixação fóveal.

Disponível também em versão escotópica.
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US-500 / US-4000

ECÓGRAFO + BIÓMETRO + PAQUÍMETRO 
ULTRASSÓNICO
 •  US-500 – Biómetro e Paquímetro ultrassónico com ecrã 

reclinável e impressora térmica.
 •  US-4000 – Ecógrafo e Biómetro ultrassónico com ecrã reclinável 

e impressora térmica e opção de sonda de paquímetria.Outros 
modelos à disposição.

AL-SCAN 

BIÓMETRO ÓTICO
6 medições em menos de 10 segundos.
Dupla Queratómetria 360º.
Paquímetria e Prof. da Câmara Anterior.
Avaliação Pupilómetria e Diâmetro Horizontal de Iris 
Visível.

CEM-530

MICROSCÓPIO ESPECULAR 
 Análise endotelial completa em menos de 2 segundos.
Avaliação central, paracentral (8 pontos) e periférica.
Operação totalmente automática.

Base de dados de exames (opcional).
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SCANMATE FLEX

UBM + ECÓGRAFO + BIÓMETRO PORTÁTIL
Biomicroscópia ultrassónica para visualização de quistos 
ciliares e ângulos da camara anterior.
Ecografia com base de dados integrada.
Biometria com cálculo de LIO’s.
Equipamento compacto e portátil.

SCANMATE A / SCANMATE B

BIÓMETRO / ECÓGRAFO ULTRASSÓNICO PORTÁTIL
 •  SCANMATE A – Biómetro portátil com base de dados 

integrada e cálculo de LIO’s.
 •  SCANMATE B – Ecógrafo portátil com base de dados 

integrada e relatórios profissionais.

PACHMATE 2 / PACHETTE 4

PAQUÍMETRO ULTRASSÓNICO PORTÁTIL
 •  PACHMATE 2 – Paquímetro portátil de Bolso com design 

ergonómico e comunicação Bluetooth.
 •  PACHETTE 4 – Paquímetro portátil de mesa com comunicação 

Bluetooth.
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EYE-LIGHT® 

TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO POR LUZ PULSADA 
E MODULADA (IPL + LLLT)
Plataforma Eye-Light para tratamento Oftalmológico e Estético 
com Luz Pulsada e Luz Modulada.
Indicado para tratamento de :
 • Olho Seco e Disfunção das Glândulas de Meibómio
 • Calázio e Terçolho
 • Blefarite
 • Pós-Blefaroplastia e Pós-Cirurgia Implanto Refrativa
 • Rosácea e Couperose
 • Discromias de pele
 • Lifting

MEIBOMASK ®

TERMOTERAPIA OCULAR POR LUZ MODULADA (LLLT)
Indicado para mitigar a sensação de Secura Ocular e Desconforto 
com Lentes de Contacto.
Tecnologia otimizada para aumentar do metabolismo celular e 
produção de colagénio.
Terapia de calor endógeno para recuperação das Glândulas de 
Meibómio.

ME-CHECK®

RASTREIO DO OLHO SECO E MGD
Meibógrafia com algoritmo do Dr. Heiko Pult para classificação da 
Disfunção das Glândulas de Meibómio.
Questionário OSDI-6 (Dr. H.Pult/Dr. J.Wolffsohn) de sintomatologia 
do Olho Seco.
Microscópio de grande ampliação para observação de Demodex 
folliculorum. (Opcional)
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C-EYE

CROSS LINKING SEM LIMITAÇÕES
Tratamento queratocone (CXL) e queratite 
infeciosa (PACK-CXL) em Lâmpada de 
Fenda ou em Bloco Cirúrgico.
Feixe UV-A continuo ou pulsado com perfil 
ajustado a variação da espessura Córnea.
Facilmente transportável entre vários 
Consultórios e Clinicas.

RIBO-KER

RIBOFLAVINA 
Solução universal pré-carregada de 
Riboflavina Hipotónica a 0.1%.
Indicada para aplicações epi-off, epi-on e 
iontoforese, em córneas normais ou finas.
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YC-200 S PLUS 

FOTODISRUPTOR YAG + SLT
Ótica de uma clareza e transparência inigualável.
Sistema de entrega refinado para tratamentos mais 
precisos e seguros.
Ergonomia avançada com maior espaço para manuseio de 
lentes de tratamento.
Sistema de navegação SLT-Navi para trabeculoplastias mas 
uniformes e eficazes.

OAIY / OAYA

LENTES PARA IRIDOTOMIA E CAPSULOTOMIA 
 •  OAIY – Lente para iridectomia YAG, com 0,67x de magnificação 

do spot laser.
 •  OAYA – Lente para capsulótomia, com 0,56x de magnificação do 

spot laser.

Outros modelos à disposição.

OLSLTF / OJKPY-25

LENTES PARA TRABECULOPLASTIA VITREOLISIS
 •  OLSLTF – Lente para SLT com espelho a 63º, com 1,00x de 

magnificação do spot laser e 130° de campo de visão.
 •   OJKPY-25  – Lente para Vitreolisis com 0,74x de magnificação do 

spot laser.

Outros modelos à disposição.
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MC-500 VIXI / YLC-500 VIXI / GYC-500 VIXI

FOTOCOAGULADOR MULTISPOT
Sistema de entrega Multispot com 22 padrões de tratamento.
 •  MC-500 ViXi – Laser Multicolor (532/577/647nm) com 

tratamentos subthreshold.
 •  YLC-500 ViXi – Fotocoagulador amarelo (577nm) para 

tratamentos peri maculares e subthreshold.
 • GYC-500 ViXi – Fotocoagulador Verde (532nm).

OMRA-PRP-165 / OMRA-WF / OMRA-HM 

LENTES PARA FOTOCOAGULAÇÃO
 •  OMRA-PRP-165 – Lente para fotocoagulação panorâmica, 

com 1,96x de magnificação e 165° de campo de visão.
 •  OMRA-WF – Lente de grande abertura para fotocoagulação, 

com 1,50x de magnificação e 118° de campo de visão.
 •  OMRA-HM – Lente para fotocoagulação peri macular, com 

0,80x de magnificação e 75° de campo de visão.

Outros modelos à disposição.
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CV-30000 AP

FACOEMULSIFICADOR + VITRECTOMO
Cutter de alta velocidade (8.000 cuts/min). 
Pulso ultra curto com dupla oscilação (VIS).
Controlo eficiente dos ultrassons e da bomba de aspiração 
(APS-PLUS).
Laser Fotocoagulador integrado.

L-0995AZ

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
Ótica com lentes apocromáticas.
Sistema motorizado de focagem e magnificação.
Iluminação coaxial com “Red-Reflex  Booster”.

Outros modelos à disposição.

VACUKLAV® / EUROKLAV®/ MELAQUICK®

AUTOCLAVES COMPACTOS
• Vacuklav® 41 B+ Evolution – Autoclaves classe B de ultima 
geração, com elevada eficiência energética e tempos de 
esterilização recorde.
• Vacuklav® 31 B+  – Autoclaves classe B de alto desempenho com 
pré-vácuo fracionado, que cumprem os mais elevados standards 
de higiene e desinfeção.
• Euroklav® 29 VS+ – Autoclaves classe S que garantem excelentes 
resultados na esterilização de instrumentos simples.
• MELAquick® 12+ p – Esterilização rápida a vapor de peças de 
mão em apenas 7 minutos.
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CUBE 

FACOEMULSIFICADOR
Tecnologia de aspiração APS-PLUS de alta eficiência e maior 
capacidade de retenção.
Ponta Gyro com oscilação torsional. 
Optimizador para reduzir a turbulência e garantir a estabilidade da 
Camara Anterior.

GENIUS EYE

CADEIRA / MESA CIRÚRGICA PARA OFTALMOLOGIA
Cadeira / Mesa articulada para admissão, transporte, cirurgia 
e recobro.
Variação da altura de 58 cm a 87 cm.
Movimento de Trendelenburg até -22º.
Apoios de Braços integrados

Outros modelos à disposição.

BALANCE ADVANCE

CADEIRA DE CIRURGIÃO
Travão central com ativação por Pedal.
Variação da altura de 59 cm a 79 cm.
Apoios de braços ajustáveis em 3 Dimensões.
Apoio de costas ajustável.

Outros modelos à disposição.
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ET01

MESA COM ELEVAÇÃO ELÉTRICA
Coluna com elevação elétrica (68 a 93cm) e capacidade para 
120Kg.
 • ET01P – Mesa para Perimetria. (77x60cm)
 • ET01+WTV – Mesa para 2 Equip. em V. (108x55cm)
 • ET01+WT – Mesa para 1 Equip. (64x42cm)
 • ET01+WTS – Mesa para 2 Equip. (89x42cm)

Outros modelos à disposição.

ET01-OCT

PC RACK C/ ELEVAÇÃO ELÉTRICA
PC Rack ideal para equipamentos com computador de 
apoio.
Mesa elétrica com capacidade para 80Kg.
Suporte para PC e Impressora.
Prateleira móvel para teclado.
Transformador de isolamento de grau médico. (Opcional)

Dimensões: 1,22x0,62x0,87-1,12m.

92-IA / 92-FA / 92-LA

BANCOS
Bancos com apoios fixos ou rodas.
Elevação pneumática (51 a 69 cm).
 • 92-IA – Assento ergonómico.
 • 92-FA – Assento redondo.
 • 92-LA – Assento redondo com encosto.
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ZULU 1/2/3 + CHAIR D 

UNID. DE REF. P/ 1, 2 OU 3 EQUIP. + CADEIRA 
Tampo rotativo  para 1, 2 ou 3 equipamentos, com elevação elétrica 
(72-97cm) (opcional)
Coluna com apoio para projetor e iluminação regulável.
Cadeira CHAIR D com apoio de braços e pés.
Braço de foróptero (opcional)

Dimensões: 1,13-1,76x1,30-1,75x1,90m.
Várias cores e configurações disponíveis.

DELTA Q + CHAIR E

UNID. DE REF. P/ 2 EQUIP. + CADEIRA 
Tampo duplo deslizante com elevação elétrica. (opcional)
Duas gavetas para lentes de provas e acessórios.
Coluna com apoio para projetor e iluminação regulável.
Cadeira CHAIR E com apoio de braços e pés rebatíveis. (opcional)
Braço de foróptero (opcional)

Dimensões: 1,46x1,72x1,96m.
Várias cores e configurações disponíveis.

CLASSIC 30 / CLASSIC 10 / CLASSIC 20

BANCADA PARA CONTACTOLOGIA 
 • CLASSIC 30 – Armário com 6 gavetas.
 • CLASSIC 10 – Mesa com espelho iluminado.
 • CLASSIC 20 – Lavatório para contactologia.

Dimensões: 420/600/420x560x750mm.
Várias cores e configurações disponíveis.
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XDUE + SWIVY 

UNID. DE REF. P/ 2 EQUIP. + CADEIRA 
Tampo duplo deslizante com elevação elétrica (76-89cm).
(opcional)
Coluna com apoio para projetor, iluminação regulável 
e até 3 gavetas.
Cadeira SWIVY com elevação elétrica, apoio de pés, braços e 
cabeça ajustável.
Braço de foróptero (opcional).

Dimensões: 1,60x2,00x2,00m.
Várias cores e configurações disponíveis.

PEAK CL + ROCKY

UNID. DE REF. P/ 2 EQUIP. + CADEIRA 
Tampo duplo deslizante.
Coluna com apoio para projetor e iluminação regulável.
Cadeira ROCKY com elevação elétrica.
Braço foróptero (opcional).

Dimensões: 1,39x1,62x1,91m.
Várias cores e configurações disponíveis.

XTRE + BLUES

UNID. DE REF. P/ 3 EQUIP. + CADEIRA 
Bancos com apoios fixos ou rodas.
Tampo triplo motorizado com elevação elétrica (76-89cm).
(opcional)
Coluna com apoio para projetor e iluminação regulável 
e até 3 gavetas.
Cadeira BLUES com elevação elétrica, encosto reclinável, 
apoio de pés e braços ajustáveis.
Braço foróptero (opcional).

Dimensões: 1,60x2,20x2,00m.
Várias cores e configurações disponíveis.
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AFFINITY OT-2200 + FE-3001

UNID. DE REF. ELETRÓNICA P/ 2 EQUIP. + CADEIRA  
Unidade de Refração Eletrónica com controlo por aplicação, 
especialmente concebida para telemedicina.
Tampo duplo deslizante com elevação elétrica (75-93cm).
Coluna com iluminação regulável e até 3 gavetas.
Cadeira FE-3001 com movimento ântero-posterior, elevação 
elétrica, encosto reclinável e apoio de cabeça ajustável.
Braço foróptero automático com inclinação para visão de perto 
(opcional).

Dimensões: 1,70x1,85x2,00m.
Várias cores e configurações disponíveis.

VINTAGE + R10000

UNID. DE REF. P/ 4 EQUIP. + CADEIRA  
Tampo duplo deslizante com elevação elétrica. (opcional)
Duas gavetas para lentes de provas e acessórios.
Coluna com apoio para projetor e iluminação regulável.
Cadeira CHAIR E com apoio de braços e pés rebatíveis. (opcional)
Braço de foróptero (opcional)

Dimensões: 1,46x1,72x1,96m.
Várias cores e configurações disponíveis.
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AES-1000S 

SISTEMA INDUSTRIAL COMPACTO 
14 trabalhos/hora.
Biseladora SE-9090 SUPRA com empilhadora robotizada.

Dimensões: 0,86x1,20x1,70m.
Vários modelos e configurações disponíveis.

AES-2200

SISTEMA INDUSTRIAL DE ALTA PRODUÇÃO 
29 trabalhos/hora.
2 Biseladoras SE-9090 SUPRA com passadeira rolante.

Dimensões: 2,04x1,07x1,72m.
Vários modelos e configurações disponíveis.
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LM-1800P / LM-1800PD

FRONTOFOCÓMETRO DIGITAL  
Medição da transmitância UV e Luz Visível.
Marcação Lentes Prismáticas.
Análise da qualidade ótica.
 • LM-1800P – Frontofocómetro com impressora.
 •  LM-1800PD – Frontofocómetro com impressora e medição da 

distância interpupilar.

Medição do índice de refração (opcional).

LM-7 / LM-7P

FRONTOFOCÓMETRO DIGITAL  
Deteção automática do tipo de lente oftálmica.
Medição da proteção UV.
Marcação Lentes Prismáticas.
 • LM-7 – Frontofocómetro Inteligente com ecrã táctil de 5,7’’.
 • LM-7P – Frontofocómetro inteligente com impressora. 

Comunicação LAN e WIFI (opcional).

PM-700

PUPILÓMETRO DIGITAL
Distância interpupilar de 47 a 83 mm (0,25mm).
Iluminação LED e bateria de longa duração.
Design ergonómico.



 O P T O M E T R O N  |  3 6

A U X I L I A R E S  D E  O F I C I N A   |  O F I C I N A

TWIN / HANDY

BISELADORA MANUAL  
Disponível com 4 configurações de mós e 3 sistemas de 
refrigeração.
 • TWIN – Biseladora para acabamentos com mó em cone.
 • HANDY – Biseladora para aproveitamentos com mó em roda.

Sensor de proximidade (Opcional).

PEGATINAS E OUTROS

CONSUMÍVEIS 
 • Pegatinas
 • Ventosas
 • Brocas
 • Pedras
 • Lâmpadas
 • Filtros
 • Marcadores
 • …

Outros consumíveis à disposição.

LFU-220

BOMBA DE ÁGUA COM FILTRO
Sistema Eco Friendly com consumo de água até 8X inferior.
Sistema inteligente de controlo da pressão e temperatura da água.
Centrifugadora integrada com separação de mais de 92% dos 
resíduos.
Balde de compactação de sedimentos para uma limpeza fácil e 
rápida.
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BIP2

POLIDORA 
Polidora silenciosa de alta durabilidade e performance.
Ideal para uso continuo  com 1400 e 2800 rotações por 
minuto.

Outros modelos à disposição.

FATA UP + / MAGA S / ZITA PLUS  

VENTILÉTE 
Aquecimento homogéneo com regulador eletrónico de 
temperatura.
 •  FATA UP + – variação continua da temperatura até 160ºC 

(190°C com concentrador de calor) 
 •  MAGA S – 3 modos de temperatura 0/20ºC, 60/90ºC e 

130/170ºC.
 • ZITA PLUS – 2 modos de temperatura 80/100ºC e 120/150ºC.

Outros modelos à disposição.

LED-200 PLUS 

EXAUSTOR COM FILTRO DE ODORES
Filtro de odores de alta performance.
Design estreito e compacto.
Operação sincronizada.
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ME- 1500

BISELADORA MULTIFUNÇÕES AVANÇADA
Biseladora multifunções com acabamentos de excelência 
mesmo em altas curvaturas.
Personalização de lentes com bisel parcial e em degrau, 
acabamentos facetados e aplicação de embelezadores.

ICE-1 + LT-980

BLOQUEADOR INTELIGENTE + COPIADOR REMOTO 
•  ICE-1 – Bloqueador com ecrã tátil, edição de formas e 

deteção automática da furação.
 •  LT-980 – Copiador com leitura tridimensional e 

funcionamento em rede.

ICE-1500

BLOQUEADOR INTELIGENTE COM COPIADOR 
Deteção automática da lente.
Leitura tridimensional da armação.
Ecrã tátil com menu intuitivo.
Edição de formas e furação.
Memória para mais de 8000 trabalhos.



3 9  |  O P T O M E T R O N  |  T :  ( + 3 5 1 )  2 1 4  1 5 3  9 9 0  |  E :  g e r a l @ o p t o m e t r o n . p t  |  W W W . O P T O M E T R O N . P T

O F I C I N A  |   B I S E L A D O R A S

LEXCE TREND  

BISELADORA MULTIFUNÇÕES MONOBLOCO 
 •  LEXCE Trend – Biseladora multifunções com furação e 

bloqueador integrado.
 •  LEXCE Trend 8 – Biseladora multifunções monobloco 

especialmente concebida para lentes desportivas com altas 
curvaturas.

Copiador de armações opcional.

LE-800

BISELADORA MONOBLOCO 
Sistema super compacto.
Processamento de lentes com bisel e ranhura.
Bloqueador integrado.

Copiador de armações opcional.
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